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5052 Salzgehaltsmessgerät für Meerwasser
Technische Daten 

1. Messbereich: 0 ~ 100,0 ppt  
2. Auflösung: 0,01/0,1 ppt          
3. Genauigkeit: ±1,5% FS 
4. Automatischer Temperaturausgleich: 0 ~ 60°C keine Temperaturanzeige. 
5. Automatische Kalibrierungspunkte 1x ( 50,0 mS) 
6. Spannungsversorgung 2 x AAA Batterien für mehr als 100 Stunden 
7. Abmessungen / Gewicht: 39×25×176mm / 87g 
8. Gehäuseschutzart: IP57 

Operationen 
1. Kalibrierung: Spülen Sie die Elektrode mit destilliertem Wasser und schütteln Sie das Wasser 

ab, tauchen Sie sie in eine 50,0 mS Kalibrierlösung und lassen Sie sie nach dem Rühren 
stehen, bis der Messwert stabil ist.  

2. Den obigen Vorgang mehrmals wiederholen, bis der Messwert wiederholt angezeigt wird. 

Drücken Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang, bis das Symbol "  " auf der LCD-Anzeige 
erscheint, dann blinkt "50.0 mS". Nach einigen Sekunden ist die Kalibrierung abgeschlossen. 

3. Messung: Spülen Sie die Elektrode mit destilliertem Wasser und schütteln Sie das Wasser von 
der Elektrode ab, legen Sie sie in die Probenlösung, lassen Sie sie nach dem Rühren stehen 
und nehmen Sie den Messwert ab, wenn der Wert stabil ist.  

4. Spülen Sie die Elektrode mit destilliertem Wasser ab, schütteln Sie das Wasser von der 
Elektrode ab und setzen Sie dann die Elektrodenkappe wieder auf. 

Hinweis 
1. Das Messgerät wurde vor der Lieferung kalibriert. Im Allgemeinen kann es direkt vom Benutzer 

verwendet werden. Unter normalen Umständen sollte das Messgerät einmal alle 1-2 Monate 
kalibriert werden. 

2. Wenn die Elektrode verschmutzt ist, reinigen Sie sie bitte mit lauwarmem Wasser mit 
Reinigungsmittel oder Alkohol. Bitte reiben Sie sie nicht ab, sonst wird die platinschwarze 
Beschichtung auf der Elektrodenoberfläche beschädigt. 

3. Das Messgerät schaltet sich nach 10 Minuten automatisch aus, wenn es nicht in Betrieb ist. 
4. Bitte wechseln Sie die Batterie aus, wenn das Symbol "  " auf der LCD-Anzeige erscheint. 

Garantie 
APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von zwei Jahren 
(sechs Monate auf Elektroden). Die Herstellergarantie beginnt ab dem Erstkaufdatum durch den ersten 
Endkunden (Rechnungsdatum). Die Garantie umfasst die fehlerfreie Funktion des Geräts. Sollten 
während der Garantiezeit Mängel des Produktes herausstellen, die auf Herstellung- oder 
Verarbeitungsfehlern beruhen, so wird APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH das Produkt oder den 
defekten Teil kostenfrei reparieren oder (nach Ermessen) ersetzen. Ausgenommen von der Garantie 
sind insbesondere Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missachtung der 
Bedienungsanleitung, nicht autorisierte Reparaturen und Modifikationen sowie Verschleiß entstanden 
sind. Batterien sind von der Garantie ausgeschlossen. 
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