
Der APERA INSTRUMENTS PH60-DE Ersatz -Sensor (Elektrode) für die Series 60 ist 
kompatibel mit: 
• PH60-Z, PC60-Z, PH60S-Z, PH60F-Z, PH60, PC60, PH60S, PH60F 
 
Technische Daten: 

Messbereich 0 ~ 14 pH Referenz Ag/AgCl 

Gehäuse Polycarbonate Temp. sensor 30KΩ Thermistor 

Diaphragma Doppel - Keramik Elektrolyt Gel KCL 

Sensor Type Lithium Glasmembran Arbeitstemp. 0~50°C (32 ~ 122°F)  

 
 Nehmen Sie die Sensorkappe ab.  
 Schrauben Sie den Ring am Sensor ab und lösen Sie den 

Sensor.  
 Stecken Sie den neuen Sensor an das Gerät. Beachten Sie 

dabei die korrekte Ausrichtung.  
 Schrauben Sie den Ring wieder an. 
 
Hinweis: 
Vor der ersten Verwendung müssen Sie den Sensor in der 
Aufbewahrungslösung konditionieren. Füllen Sie dazu etwas von der 3M KCl-Lösung in die 
Sensorkappe, bis diese zu ca. 1/5 befüllt ist. Tauchen Sie den Sensor für 15-30 Minuten in die 
Flüssigkeiten. Um eine höhere Genauigkeit der Messung zu erhalten empfehlen wir, der Sensor 
in der 3M KCL-Lösung über Nacht (12 Stunden) einzuweichen. 
 
**Video-Tutorials finden Sie unter www.aperainst.de oder auf YouTube (Apera Instruments 
Europe Official Channel). 
 
APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von Sechs 
Monate. Die Herstellergarantie beginnt ab dem Erstkaufdatum durch den ersten Endkunden 
(Rechnungsdatum). Die Garantie umfasst die fehlerfreie Funktion des Produktes. Sollten 
während der Garantiezeit Mängel des Produktes herausstellen, die auf Herstellung- oder 
Verarbeitungsfehlern beruhen, so wird APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH das Produkt 
oder den defekten Teil kostenfrei reparieren oder (nach Ermessen) ersetzen. Ausgenommen 
von der Garantie sind insbesondere Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, 
Missachtung der Bedienungsanleitung, nicht autorisierte Reparaturen und Modifikationen sowie 
Verschleiß entstanden sind. 
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