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Modell PC910 PC950 PC9500 
Parameter pH/m V /Leitf./TDS/Sal/Res/T emp. 

Messbereich 0- 14.00 pH -2.000- 20.000 pH
Auflösung 0.1/0.01 pH 0.1/0.01/0.001 pH 

Messgenauigkeit ±0.01 pH±1 digit ±0.002pH±1 digit 

pH Temperaturausgleich o-100 °C (32-212 ° F) , automatisch oder manuell
Kalibrierung 1 - 3 Punkte, Automatisch 1 - 5 Punkte, automatisch 

Standardlösungsserie USA/NIST /CH USA/NIST /DIN/CH/User 
Weitere Funktionen wie in Tabelle 1 (Kalibriererinnerung, Kalibrierprüfung, Messalarm, Stabilitätseinstellung) 

mV 
Messbereich 
Auflösung 

Messgenauigkeit 
Messbreich 
Auflösung 

Messgenauigkeit 
Elektroden konstante 

Leitfähigkeit Temperaturausgleich 
Ref erenztem peratu r 

Temperaturausgleich Koeffizient 
Kalibrierung 

Standardlösungsserie 

+2000mV
1mV 

+0.1 % F.S + 1 digit
0-200.0mS/cm

0.1/1µ5, 0.01/0.lmS 
+ 1 %F.5+ 1 digit

0.1/1.0/10.0 cm-1 

+2000mV
0.1/1mV 

+0.03% F.S + 1
0 - 2000m5/cm 

0.01/0.1/1 µS, 0.01/0.1/1 mS 
+0.5%F.5+1

o-so °C {32-212 ° F) , automatisch oder manuell
15 - 30 °( 

0 - 10.000,'6/0( 
1 bis 4 Punkte, automatisch 

USA/CH USA/CH/User 
Weitere Funktionen wie in Tabelle 2 (Kalibriererinnerung, Kalibrierprüfung, Messalarm) 

TDS 
Messbereich 

TDS Koeffizient 
Salzgehalt Messbereich 

Spez. Widerstand Messbereich 
Messbereich 

Temperatur Auflösung 
Messgenauigkeit 

Display 
Anzeige für stabilen Messwert 

Automatische Bildschirmsperre 
Datum und Uhrzeit 

Datenspeicher 
lntervallspeicherung 

Funktion Selbstdiagnose 
USB Schnittstelle 

GLP print 
Externe Tastatur 
Elektrodenhalter 

Schutzart 
Elektrode 

Energieversorgung 
Weiteres Abmessungen 

Gewicht 

Apera Instruments, LLC (U.S.A) 
Add: 6656 Busch Blvd, 
Columbus Ohio 43229 
Tel:+ 1 614-285-380 

Email: info@aperainst.com 
Website: www.aperainst.com 

0.1 mg/1 - 100 g/1 

0-100ppt
Nein 

0 - 100.0 °( , 32.0 - 212 °F 

Ja 
Nein 

0.40 - 1.00 

0.1 °C ; O.l/1 °F 
+0.5°( + 1 digit

TFT Farbdisplay 
. ,.... Mit -:;) Symbol

Ja 
Nein 

0.1 mg/1 - 500 g/1 

0-100ppt
0-20 MO•cm

-1 O - 110.0°( , 14.0 - 230 °F

Ja 
Ja 

200 Gruppen 200 Gruppen 2000 Gruppen 
Nein Nein Ja 

Ja Ja Ja 
Nein Nein Ja 
Nein Nein Ja ( Drucker optional) 
Nein Nein Ja 

602 Beweglicher Halter 606Prüfstand ( inkl. Rührer) 
IP54 Staub- und Wasserdicht 

pH: 201T-F, Cond.: 2301T-F 

200x220xl 00mm 
0.95kg 

Apera Instruments (Europe) GmbH 
Wilhelm-Muthmann-Straße 18 

42329 Wuppertal, Germany 
Tel.: +49 (0)202 51988998 
Email: info@aperainst.de 

Website: www.aperainst.de 

pH:LabSen 211, Cond:2401T-F Temp: MP500 
DC9V 

360xl 65x400mm 
1.25kg 

Shanghai Apera Instruments 
Co., Ltd. (China) 

Add: 481 Guiping Rd Building #16,4F, 
Shanghai China 

Tel: +86-21-63362480 
Email: wxmab@shsan-xin.com 
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