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DO (Optisch)

tragbares pH-Messgerät für spezielle Anwendungen

ORP-Elektrode Leitfähigkeitselektrode und Temperaturelektrode

            PH8500-SS pH-Messgerät (für halbfeste Lebensmittel)                        PH8500-BS pH-Messgerät (für Fleisch und Fisch)

                PH8500-DP pH-Messgerät (für flüssige Lebensmittel)          PH8500-PW pH-Messgerät (für gereinigtes Wasser)

PH8500-WW pH-Messgerät (für Abwasser)         PH8500-SL pH-Messgerät (für Boden)

        PH8500-MS pH-Messgerät (für Mikrovolumen-Messung)         PH8500-HF pH-Messgerät (für stark säurehaltige Proben)

850 Serie
8500 Serie

850 Serie
8500 Serie



Haupteigenschaften

850 Serie tragbare Messgeräte
PH850 pH-Messgerät

EC850 Leitfähigkeitsmessgerät

PC850 pH-/Leitfähigkeitsmessgerät

Haupteigenschaften

8500 Serie tragbare Messgeräte
PH8500 pH-Messgerät  pH/mV/Temp.

EC8500  Leitfähigkeitsmessgerät  Cond./TDS/Temp.

PC8500 pH-/Leitfähigkeitsmessgerät  pH/mV/Cond./TDS/Temp.



Tabelle 2 Tragbare pH-/Leitfähigkeitsmessgeräte VergleichTable 1 Tragbare pH-/Leitfähigkeitsmessgeräte Vergleich

Modell PH850 EC8500PH8500 EC850 Modell PC850 PC8500
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Tabelle 3 Tragbare optische DO-Messgeräte

DO850 DO8500

Haupteigenschaften

Vergleich zwischen elektrochem. DO-Elektrode und optischer DO-Elektrode

Lebensdauer

Polarographie oder Galvanische DO Elektrode Optische DO Elektrode

Messung

Kalibrierung

Leistung

Modell DO850 DO8500

DO850 Set DO8500 Set


