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* PC60-Z Smart pH-/Leitfahigkeitsmessgerat o .
ey Modell PC60-Z PHB0-Z | PH60SZ | PH60F-Z EC60-Z | ORP60-Z
% 4 A e - -
S S et Smart-Messgerate
* PH60S5-Z Smart pH-Messgerat mit Spitze pH Genauigkeit 0,01 pH 1 digit NIA
. . Aut v 1- bis (=15 o ik s . - . .
* PH60F-Z Smart pH-Messgerit, flache Elektr. Kalibrierung [mmgﬁmm:ﬁmfm pH | Leitfahigkeit | TDS | Salzgehalt | Widerstand | ORP | Temp.
* ORP60-Z Smart ORP-Messgerat o || Bl T A Ty
— ; .. (ORP) [ Genauigkeit 0,2 F.S 0.2% FS.
+ EC60-Z Smart Leitfihigkeitsmessgeriit Fpes et i
Messbereich | 0 bis 20 mS/cm 0 bis 20 mSfem
_ ey | cenauigkeit 1% FS N/A s%ES | NA
— ol & e | =B SRR 1- bis 3-Punkt-
- = Kathnisying Kalibrierung Kalibrierung
Messbereich | 0 ppm bis 10.0 po o
- - =¥ 3 TDS ~ ; .
KﬂmPIEttES ‘TDS-Faktor 0,4 bis 1,0 e 0.4 bis 10,0 NIA
N Set | gehat | Messbereich | 0bis 100ppt 0 bis 10,00 ppt
Wider- 500°cm bis 500:cm bis
B! Messbereich 20MQ-cm 20MO-em
Temp. | Messbereich 0 bis 50°C (32 bis 122°F)
. - Weicheund | flache _
h"er';':x'g!- Regulare Wasserltisungen halbfeste |C rﬂﬁch:; Regulare Wasserlosungen.
S Proben |geringes Vol.
G aitn Automatisch 0 bis $0°C (32 bis 122°F) NA
Gehauseschutzart P67 wasserdicht und staubdicht
Elooh Anderes| Stromversorgung DC3V AAA-Batterien x4 (bis zu 1000 Stunden Betriebsdauer)
At . Kompatible Alle (auier PHBO-DE, PHE0S-DE, PHE0F-DE,
schaften e ORPEO.DE) CRPAL AL ECB0-DE  |ORPB0-DE
Alarmfunktion Ja (individuell anpassbar in der ZenTest-App)
PH60-DE PH60F-DE PH60S-DE | ORP60-DE EC60-DE PC60-DE Hold-Funktion SRRV ST IR e [ PR I
Erinnerung 2ur | Ja (nach Stunden/Tagen, individusl anpassbar n der ZenTest-App) NIA
PH60-Z PHEOF-Z PH60S-Z ORP60-Z EC60-Z PC60-Z e = -'i 2
ZenTest c']’ 1"‘""
OHG0F-Z PHB0-Z "HE0-7 app | L Seles
; e i = FH_F, i ; SCENT p (Blue- | Datenmanagement 8
PH60S-Z - — PH60F-Z / PC60-Z / tooth, Intelligente 7
PC60-Z I0S & Sal_l_iifd]a%"' ose 2
| Android) SGJ'H'Itt-ﬂr chritt- o)
) : Plati - Anleitung
Elektrodenart | Glaskolben S Platin-Nadel hadkiolli pH+Cond.
‘Shanghai San-Xin Instrumentation, Inc. Apera Instruments, LLC (U.S.A) Apera Instruments (Europe) GmbH
_ .. o DO (Shanghai Apera Instruments Co., Lid.} Add: 6656 Busch Blvd, Add: Withelm-Muthmann-Stralie 15
Regularer : i prHiessing 7 i AT Al A Soliling #18, to.AB 3 Clipug Re Calumbus Ohio 43229 42320 Wuppertal Germany
Wasser-pH-Test | Kieines Volume idhlen i [ FomeEre mﬁmﬁa:s'“;m Tel: +1-614-285-3080 Tel, +49 (1)202 51988898
Website: www.shsan-xin.com Wabsite: www.aperainst.com Website: www.aperainst.de




Eigeschaften der ZenTest Mobile App (i0OS/Android) Eigenschaften der Messgerite & Sensoren

pH | Leitfahigkeit | TDS | Salzgeh. | Widerstand | ORP | Temperatur

0 pH-/ORP-Elektroden weisen eine Doppelverbindungsstruktur auf - ideal zum | Referenz-
Messen komplexer oder verschmutzter Lésungen; Verldngerung der Lebensdauer - ::"f:r?n'z'_

elektrode

= o o Referenzelektroden mit zwei Ubergdngen haben zwei Referenzldsungen. Die Verbindungsstelle Diaphragma i
I VIer DI sp Iay- MOd l | ! Il beriihrt keine Testlsungen, so dass die Verbindungsstelle Il nicht verunreinigt wird, wodurch mz-
| wiederum ein stabiles elektrisches Potential aufrechterhalten wird. Dariiber hinaus enthalt die :
° Referenzlésung | kein Silberion, wodurch das Verstopfen der Verbindungsstelle erheblich % Diaphragma
i i 1w e e verringert werden kann.
Driicken Sie MODE, 9 i E :_;E ='E EE
um zwischen den Parametern zu wechseln — — — e mm e we e pH-Elektroden haben eine innere Lésung mit blauem Gel - Verabschieden Sie sich von Luftblasen
o == . Die inneren Losungen in den Glaskolben der pH-Elektrode liegen normalerweise
9_ g 9 ’h ! g in fliissiger Form vor, wobei bei der Verwendung von Zeit zu Zeit Luftblasen
o 4 2 =3 & @] [4 2 B & @] entstehen kénnen. Wenn das Luftpolster nicht richtig entfernt wird, kann es zu
Fehlfunktionen des Messgerits kommen, Die pH-Elektroden der Serie 60-2
SR verwenden eine einzigartige innere Lésung aus blauem Gel, die nicht flieft und
- niemals Luftblasen erzeugt, Das Messgerét kann auch dann gut funktionieren,
'=| Basismodus () Wahlmodus 7/ Grafikmodus = Tabellenmodus air bubble wenn es verkehrt herum aufgestellt wird.
nschauliche Anzeige i Zeigt die Echtzeit-
? m?g?:rt:‘?lgen e gér Messwerte. 9 ﬁfé?:uieg"ey:ﬁd der megsung an B 6 LS:Itfﬁhlgl'iEItselektrn:;!n ml!::enden feste platinschwarz beschichtete
At Cobdrticken y Manueller Datenlogger Manueller Datenlogger Auto, Timing-Datenlogger Auto, Timing-Datenlogger ESRO RN R
um zu kalibrieren Das Platinschwarz-Beschichtungsverfahren ist die effektivste Methode, um die Polarisation von

Auf Bl driicken, Leitfahigkeitselektroden zu reduzieren und den Messbereich zu erweitern. Die traditionelle
um ins Daten-

l | _ T platinschwarze Beschichtung ist jedoch sehr weich. Ein leichtes Abwischen beschadigt die
il bl . T N - ' Beschichtung und fiihrt zum Ausfall der Leitfahigkeitselektrode. Die leitenden Elektroden der

! ' e \ i Serie 60-Z verwenden ein spezielles Verfahren, um die platinschwarze Beschichtung fest und
| tt-fur-Schritt- =

’ I I nt el | ig e n t e S C 0 nt r 0 I | in g widerstandsfahig zu machen und eine genaue Leistung in einem weiten Messbereich zu erzielen. . (S
Anleitung .

O Messgerdtefunktionen

2-Wege-Controlling — kann auch ohne Smartphone
verwendet werden

o
Intelligente Bedienungserinnerungen und Eigendiagnose = .‘ I ﬂ

Erinnerung an das Ersetzen der Elektrode

Cudibird ity [4]

Die Sonde ist leicht zu ersetzen  IPE7 wasser- und staubdicht Einfache Kalibrierung Bis zu 1000 Betriebsstunden

LEl  sofortiger Datenaustausch per E-Mail auf Ihrem Smartphone unil spertauf iange Sicht Geld GUIHAARA Baties
tZ8  Organisieren Sie Datensétze in verschiedenen Ordnern 0 3-farbig beleuchtetes Display
i B
Bk, Bemranoestlien sarh st | g—
o Temperaturanzeige
Erinrerung an
?,-F;E;I:,-EDF.: ::i f:-‘ Manuelle / automatische Haltefunktion stabls Mesawere
L e i S t u n g S St a r k e S D a t e n - S::_IJ I['I:'I _l ::r :1 strator-Name g —— ngserlnnefung Kalibriermodus Wamung T e T B kR

management auf Cloud-Basis ™ = . o o



